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Problematische Verkehrssituation

Die Verkehrserschliessung des Emmentals und insbesondere
die Verkehrssituation im Raum Burgdorf und unteres Emmen-
tal sind seit Langem unbefriedigend. Bereits vor finfzig
Jahren erreichte die Verkehrsbelastung in und um Burgdorf
ein Ausmass, das sowohl flr die Verkehrsteilnehmenden

wie auch fur die Anwohnerinnen und Anwohner zu spurbaren
Beeintrachtigungen fihrte. Doch alle seither unternomme-
nen Anstrengungen, das Verkehrsproblem langfristig zu
beheben, waren erfolglos.

Die Problematik blieb damit bestehen, verscharfte sich aber
laufend. Denn die Verkehrsmengen haben seit den Sechziger-
jahren massiv zugenommen. Zudem sind wir generell

mobiler geworden und legen in der ganzen Schweiz immer
weitere Strecken flr die Arbeit, aber auch fir die Freizeit
zurlck.,

Unter der Woche stauen sich heute die Verkehrsstrome
aus dem mittleren Emmental Richtung Kirchberg/Alchenflih
und Autobahn am Morgen sowie in der Gegenrichtung

am Abend taglich an den kritischen Stellen in Hasle b. B.,
Oberburg und Burgdorf. Auch die Busse des 6ffentlichen
Nahverkehrs bleiben im Stau stecken, womit sie ihren
Fahrplan oft nicht mehr einhalten kdnnen. Damit sind die
notwendigen Umsteigezeiten fur die plnktlichen Zug-
anschllsse nicht mehr gewahrleistet, was die Attraktivitat
des 6ffentlichen Verkehrs schmalert.

Die Beeintrachtigung entlang der Hauptachsen spiren auch
jene, die zu Fuss oder mit dem Velo unterwegs sind.

Das hohe Verkehrsaufkommen verdrangt sie und zwingt sie
zu Umwegen oder Wartezeiten.

Unter dieser Situation leiden neben den am Verkehr direkt
Teilnehmenden vor allem auch die Anwohnerinnen und
Anwohner. L&rm- und Luftbelastung erreichen die Grenz-
werte und Uberschreiten sie teilweise bereits.

Der Verkehr wird noch zunehmen

Auf der Achse Hasle b. B.—Oberburg-Burgdorf bis zum Auto-
bahnanschluss Kirchberg zahite man im Jahr 2012 unter der
Woche je nach Streckenabschnitt taglich zwischen 16 100
und 20 600 Fahrzeuge mit einem Schwerverkehrsanteil

von Uber 6 Prozent. Dieses Verkehrsaufkommen liegt an der
Kapazitatsgrenze der betroffenen Strassen und Ubersteigt
sie an den neuralgischen Stellen. Die Agglomeration wachst
aber weiter, der Verkehr wird daher nochmals zunehmen.
Die Prognosen fur die Achse Hasle b. B.-Oberburg-Burgdorf
bis zum Autobahnanschluss Kirchberg bis ins Jahr 2030
gehen von einer Zunahme des motorisierten Individual-
verkehrs von bis zu 26 Prozent aus. Damit werden sich die
Staus auf weitere Tageszeiten ausdehnen und Uberdies
langer dauern.

Die Problematik wirkt sich zudem immer auch auf das
Emmental aus, das aufgrund der stockenden Verkehrs-
strome laufend schlechter erreichbar wird. Das hat
unliebsame wirtschaftliche und soziale Folgen fur die ganze
Region.

In unserem dicht besiedelten Land stehen wir bei solchen
Problemen immer vor demselben Dilemma: Einerseits
mochten wir die Verkehrsicherheit erhdhen und den Verkehr
verflUssigen, die geplagten Ortsdurchfahrten vom Verkehr
entlasten und die Erreichbarkeit innerhalb der Region
verbessern, andererseits aber wollen wir auch die Anliegen
des Umwelt- und Landschaftsschutzes bertcksichtigen
und unserem Kulturland Sorge tragen. Beides zusammen ist
nicht immer zu haben, Kompromisse sind nétig. Daher
wurden in einem Vorprojekt zwei Varianten ausgearbeitet,
die das Verkehrsproblem unterschiedlich angehen. Die eine
Variante stellt eine Umfahrungslésung mit Neubaustrecken
dar, wahrend die andere das bestehende Strassennetz

mit baulichen Massnahmen optimiert. Diese beiden Varian-
ten des Vorprojekts dienen als Entscheidungsgrundlage
dafr, welche Richtung im spéteren Projekt eingeschlagen
werden soll. :

Barbara Egger-Jenzer,
Regierungsratin




Schrittweise zum Vorprojekt

Dass Handlungsbedarf besteht, ist unbestritten. Schon in
den Siebziger- und Achtzigerjahren kam es zu ersten
Planungen, die aber keine befriedigende Losung ergaben.
Zwar wurden mit verschiedenen Massnahmen, wie dem
Doppelspurausbau zwischen den Bahnhéfen Burgdorf und
Steinhof, zusatzlichen Radstreifen oder Kreisverkehrbauten
verschiedene Verbesserungen erzielt. Diese Massnahmen
helfen, sie I6sen das Grundproblem aber nicht. 1999 regte
die Interessengemeinschaft Zufahrt Emmental darum ein
Wettbewerbsverfahren zu einer Machbarkeitsstudie flr eine
Umfahrung an. Das Siegerprojekt fuhrte in der anschlies-
senden Vernehmlassung bei Gemeinden und Verbanden
jedoch zu derart kontroversen Ergebnissen, dass es

nicht weiter vertieft wurde. In der Folge gab die Bau-, Ver-
kehrs- und Energiedirektion des Kantons Bern eine Gesamt-
verkehrsstudie in Auftrag, die zusétzliche Massnahmen
vorschlug und damit die urspringliche Machbarkeitsstudie
erganzte. Doch das Erschliessungsvorhaben im Emmental
kam auch damit der Realisierung nicht néher.

Zweckmaissigkeitsbeurteilung

Aufgrund einer vom Grossen Rat des Kantons Bern gutgeheis-
senen Motion, die Verkehrserschliessung des Emmentals
weiterzubearbeiten, sowie aufgrund der Bestrebungen zur
Starkung des landlichen Raums beschloss der Regierungsrat
darauf, mit einer Zweckmassigkeitsbeurteilung vertieft abzu-
klaren, ob eine Umfahrung der belasteten Ortskerne maoglich
und zweckmaé&ssig sei.

Einmindung der Dorf- in die Kalchofenstrasse in Hasle b. B.
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Die 2007 publizierte Zweckmassigkeitsbeurteilung untersuch-
te detailliert die aktuelle und zuklnftige Verkehrssituation.

Sie betrachtete dabei neben den reinen Verkehrsmengen vor-
ab das Mobilitatsverhalten sowie die Art des Verkehrs. Dazu
unterteilte sie den Gesamtverkehr in die verschiedenen
Verkehrsmittel — motorisierter Individualverkehr, offentlicher
Verkehr und Langsamverkehr — und erhob die Anteile des Ziel-,
Quell-, Binnen- und Transitverkehrs V. Neben diesen ver-
kehrsspezifischen Aspekten bezog die Zweckmassigkeits-
beurteilung aber auch die Siedlungsentwicklung, umwelt-
relevante Parameter sowie die Anforderungen des benach-
teiligten Langsam- und &ffentlichen Verkehrs mit in die
Uberlegungen ein.

Zusétzlich zur Variante «Null+», bei der das bestehende Stras-
sennetz mit baulichen Massnahmen optimiert wird, ergab
sich ein Variantenfdcher méglicher Losungen, die alle zum Ziel
hatten, den Transitverkehr sowie Teile des Ziel- und Quell-
verkehrs auf eine Umfahrungsstrecke zu verlegen und so

die Ortsdurchfahrten zu entlasten. Die Varianten liessen sich
in einer Grobbeurteilung auf drei Varianten reduzieren, die
anschliessend vertieft betrachtet wurden. Zwei davon
entlasteten mit Umfahrungen die Ortskerne von Burgdorf
und Oberburg bzw. von Burgdorf, Oberburg und Hasle b. B.
vom Verkehr, wahrend die dritte der Variante «Null+»
entspricht.
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In der ersten Phase der Zweckmassigkeitsbeurteilung (2007) wurde ein breiter Facher mdglicher Umfahrungen geprift.

< Wir mulssen unser Verkehrsproblem angehen, im Interesse der Stadt
Burgdorf und flr die ganze Region. Das Emmental braucht den Anschluss!

Die gute Arbeit, die im Rahmen dieses Vorprojekts geleistet worden ist,

muss baldmdglichst in ein konkretes Projekt minden. »>

Elisabeth Z&ch, Stadtprasidentin Burgdorf und Grossratin

" Beim Zielverkehr endet eine Fahrt im Untersuchungsgebiet, beim Quellverkehr beginnt sie
darin. Der Binnenverkehr bezeichnet Kombinationen davon, ndmilich Fahrten, die nur
innerhalb des Untersuchungsraums stattfinden. Der Transitverkehr ist dagegen jener Verkehr,
der durch das Untersuchungsgebiet hindurchfahrt. Gerade dieser Antelil lasst sich am
einfachsten auf eine Umfahrung verlegen.




Diese drei Varianten wurden danach anhand verschiedener
Parameter in umfangreichen Kosten-Nutzen-Analysen bewer-
tet. Dabei ergab sich das beste Resultat flr die eine der
beiden Umfahrungsvarianten, die Burgdorf westlich umfahrt
und den Ortskern von Oberburg mit einem Tunnel entlastet.
Flr Hasle b. B. konnte kein klarer Favorit ermittelt werden.
Die Beurteilung empfahl fiir Hasle b. B. eine zusatzliche Mach-
barkeits- und Zweckmassigkeitsuntersuchung durchzuflhren,
was im Zuge des Vorprojekts auch geschah.

Die Zweckmassigkeitsbeurteilung stellt eine Gesamtldsung
dar, die alle Verkehrstrager mit einbezieht. Einige Elemente
aus dem vorgeschlagenen Massnahmenpaket wurden

auch bereits umgesetzt. So wurden Kreuzungen zu Kreis-
verkehren umgebaut, der Bahnhofplatz Burgdorf wurde
optimiert, die Bahnverbindung Bahnhof Burgdorf-Steinhof
doppelspurig ausgebaut und eine neue Regionalbusverbin-
dung Burgdori—Kirchberg eingefihrt. Ferner wurden die Takte
der Regionalbusverhindungen Spital-Kirchberg/Lyssach

und der Stadtbuslinie 463 verdichtet und Bushaltestellen opti-
miert. Die Fussgéanger erhielten verschiedene Querungshilfen,
und es entstanden der Radwegring Burgdorf mit den Ver-
bindungen Bahnhof-Meienfeld und jener beim Schlossguet
sowie verschiedene Veloabstellanlagen und -stationen

bei den Bahnhofen Burgdorf, Steinhof, Lyssach und Hasle-
Riegsau.

An den gesamten Arbeiten der Zweckmassigkeitsbeurteilung
wirkten eine Behdrdendelegation sowie eine Begleitgruppe
mit. Die Behdrdendelegation bestand aus Vertretern der Stadt
Burgdorf, der Region Emmental, des Kantons Bern, der Wirt-
schaft und von Umweltverbanden. Diese Delegation begleitete
die Planung und nahm Stellung zu Zwischenergebnissen.

Die Begleitgruppe setzte sich aus Vertretern politischer
Parteien, Interessengruppen, der kantonalen Verwaltung und
der Burgergemeinden zusammen. Sie wurde jeweils Uber

den Stand der Arbeiten und die Zwischenergebnisse informiert
und konnte damit weitere Bevolkerungskreise friihzeitig zu
einer Meinungsbildung anregen.

Auftrag zum Vorprojekt

Erst nach diesen umfassenden Vorabkldrungen bezlglich
wirtschaftlicher Vertretbarkeit, verkehrlich sinnvoller L&sungen
und Okologischer Auswirkungen kam der Regierungsrat

des Kantons Bern in seiner Sitzung vom 6. Juni 2012 zu
folgendem Schluss:

«Die Verkehrssituation im Raum Burgdorf ist seit vielen
Jahren unbefriedigend. Eine generelle Beurteilung

der Vertraglichkeit zwischen Verkehr und Siedlung zeigt,
dass mit der vorhandenen hohen Verkehrsbelastung
auf den Hauptachsen die Grenzen der Belastbarkeit

erreicht respektive Uberschritten sind. Die ungenligende
Verkehrserschliessung erschwert die nachhaltige Ent-
wicklung der Agglomeration Burgdorf und der Region
Emmental. Die Losung liegt in der Umsetzung eines
verkehrstragerlibergreifenden Massnahmenpakets.»

Er beantragte daher einen Verpflichtungskredit zur Ausarbei-
tung eines Vorprojekts, das auf den Empfehlungen der
Zweckmassigkeitsbeurteilung beruhen sollte. Der Grosse Rat
des Kantons Bern stimmte am 5. September 2012 diesem
Kreditantrag mit grosser Mehrheit zu und verlangte, dass
neben der Variante «Umfahrung» auch eine Verbesserung des
Ist-Zustands und Alternativen gleichwertig zu prifen seien.

< Seit Uber funfzig Jahren beschaftigt uns die Verkehrssituation

im Emmental bereits. Eine L&sung haben wir bis jetzt noch keine gefunden,
nur der Verkehr nimmt laufend zu. Die Chance, die sich uns mit

dem Vorprojekt auftut, missen wir daher unbedingt nutzen, sonst stehen
wir auch in finfzig Jahren noch am selben Punkt. »

Samuel Leuenberger, Prasident Regionalkonferenz Emmental und Grossrat

Bahnlibergang in Hasle b. B.
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Das Vorprojekt

Im Rahmen des Vorprojekts wurden zwei grundsatzliche
Varianten untersucht, die als Entscheidungsgrundiage fur
das spétere Projekt dienen:

Variante «Umfahrung»

Netzerganzung mit Umfahrung der Ortszentren Burgdorf,
Oberburg und Hasle b. B.

Variante «Null+»

Optimierung des bestehenden Strassennetzes ohne
Umfahrung

Die vorgeschlagenen Varianten «Umfahrung» und «Null+»
haben vorab eine verbesserte Verkehrssituation zum Ziel,

sie berticksichtigen aber auch Wechselwirkungen mit raum-
planerischen Aktivitdten des Regionalen Gesamtverkehrs-
und Siedlungskonzepts Emmental (z. B Entwicklungsschwer-
punkt Lyssach-Schachen) und in diesem Rahmen die
Massnahmen aus dem Agglomerationsprogramm Burgdorf
der 2. Generation. Neben den Kriterien einer optimalen
Erschliessung, der damit einhergehenden guten wirtschaftli-
chen Randbedingungen und der Entlastung des kommunalen
Strassennetzes orientieren sie sich auch am Umwelt-

und Landschaftsschutz sowie einem sparsamen Umgang
mit dem Kulturland. Wichtig sind ferner die Bevorzugung
des 6ffentlichen Verkehrs und eine entsprechende Stabilitat
des Fahrplans, das Eliminieren der Staupotenziale bei den
bestehenden Bahnlbergangen sowie die Erhdhung der Ver-
kehrssicherheit fr den Langsamverkehr. Die Umfahrungsvari-
ante wird Uberdies von Massnahmen auf dem bestehenden
Strassennetz begleitet, um die Wirksamkeit der neuen
Verkehrsflihrung zu erhdhen oder Umgehungsmaglichkeiten
(Schieichverkehr) zu unterbinden. Diese Massnahmen
unterscheiden sich von jenen der Variante «Null+», sie weisen
aber auch gemeinsame, variantenunabhéngige Elemente auf.

Im Planungsperimeter befinden sich zudem Projekte des
eingangs erwahnten Agglomerationsprogramms Burgdorf
der 2. Generation. Die Massnahmen aus diesem Programm
sind variantenunabhangig, werden spétestens ab 2018
realisiert und tragen damit schon friher punktuell zur
Verbesserung der Verkehrssituation bei.

Die Varianten berlicksichtigen ausserdem die folgenden
Punkte:
— Anschluss an die bestehende Nationalstrasseninfrastruktur
— Anschluss an das Sekundérnetz im Siedlungsgebiet
~ Auswirkungen eines allfélligen Ausbaus der A1 zwischen
Schoénbihl und Kirchberg auf sechs Fahrstreifen
— Sanierung Ortsdurchfahrt Burgdorf (in Planung bzw.
im Bau)

Aktuelle und kiinftige Verkehrszahlen

Die ausgewiesenen Verkehrsfrequenzen stammen aus dem
Gesamtverkehrsmodell des Kantons Bern, Anwendung Raum
Burgdorf, Das Modell wurde mit konkreten Verkehrszahlungen
vor Ort kalibriert. Beim durchschnittlichen Werktagsverkehr
(DWV) handelt es sich um den Mittelwert des 24-Stunden-
verkehrs aus allen Werktagen (Montag bis Freitag ohne Feier-
tage). Basierend auf der bestehenden Situation (2012 Ver-
kehrserhebung) und in Abstimmung mit dem Regicnalen
Gesamtverkehrs- und Siedlungskonzept Emmental sowie dem
Agglomerationsprogramm Burgdorf wurden die Verkehrs-
zahlen fiir das Jahr 2030 prognostiziert, einmal fur die Variante
«Null+» (2030 Referenzzustand) und einmal flr die Variante
«Umfahrung» (2030 mit Umfahrung). Die Prognosen berGck-
sichtigen auch den Mehrverkehr infolge einer Teilentwicklung
des sistierten Richtplans ESP/SAZ in Lyssach, Rudtligen-
Alchenflih, Kirchberg und Burgdorf.

Projektorganisation

Fur das Vorprojekt wurde eine Projektorganisation aufgebaut,
die den gewollten partizipativen Planungsprozess unterstitzt
und die lokalen Kenntnisse ber{icksichtigt. Unter anderem
wurde eine Informationsgruppe geschaffen, um die betroffene
Region Emmental und die Standortgemeinden, aber auch

die betroffenen Verbande und Umweltorganisationen bei der
Projektentwicklung aktiv einbeziehen zu kénnen. Zum Pflich-
tenheft dieser Gruppe gehdren unter anderem der Informati-
onsaustausch, das Einbringen von Anliegen, die Abstimmung
und Koordination externer Anliegen und die interne Kommu-
nikation gegenUber der jeweiligen Interessengruppe.

Neben der Bau-, Verkehrs- und Energiedirektion und den
Standortgemeinden sind folgende Organisationen in der
Informationsgruppe vertreten: ASTAG Sektion Bern; Berner
KMU, Landesteil Emmen@l; Handels- und Industrieverein
des Kantons Bern, Sektion Burgdorf-Emmental; Mobilitats-
plattform Emmental-Oberaargau (Arztinnen und Arzte fiir
Umweltschutz, Heit Sorg zum Ammital, Kleinbauern-Vereini-
gung, pro natura Unteremmental, Pro Velo Emmental,

Pro Velo Oberaargau, Stiftung Landschaftsschutz Schweiz,
VCS Regionalgruppe Oberaargau-Emmental, WWF Bern,
Regionalgruppe Burgdorf-Emmental); Netzwerk Wirtschaft
Emmental; Regionalkonferenz Emmental; TCS Sektion Bern,
Landesteil Emmental

<< Die im Vorprojekt vorgeschlagenen Varianten verfolgen unterschiediiche
Ansétze, stellen aber beide gangbare Méglichkeiten dar, um unser
Verkehrsproblem in absehbarer Zeit 16sen zu kénnen. Und genau dies ist

vor allem wichtig: dass es eine Losung gibt. »

Hans Rudolf Sagesser, Gemeindeprasident Lyssach

Verkehrszahlen
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Variante «Umfahrung»
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Knoten Industrie: Der Knoten wird als dreiarmiger Turbokreisverkehr ausgebildet. An zwei Armen schliesst die Umfahrungsstrasse an, der dritte Arm verbindet
die Umfahrungsstrasse mit dem Industriegebiet. Der Fahrradverkehr wird abseits des Turbokreisverkehrs Uber einen neuen einspurigen Kreisverkehr gefihrt.
Die im Rahmen der Variante «Umfahrung» vorgesehenen sogenannten Turbokreisverkehre stellen eine Weiterentwicklung des normalen Kreisverkehrs dar,

wie sie anderorts bereits mit Erfolg im Einsatz stehen. Ein solcher Kreisverkehr ist zweispurig und verflgt (iber ebenfalls zweispurige Einmindungsbereiche.
Damit lasst sich der Verkehr, der die erste Ausfahrt nimmt, vom restlichen Verkehr trennen. Die Kapazitat nimmt dabei zu.

Die Variante «Umfahrung» besteht aus zwei Massnahmen-
paketen:

Neubau Umfahrung

Bei der Umfahrungsstrasse handelt es sich grundsétzlich um
eine zweistreifige Strasse mit einer Fahrbahnbreite von

7,5 Metern. Sie wird mehrheitlich flr eine Ausbaugeschwin-
digkeit von 80 km/h sowie im Trennverkehr projektiert,

das heisst, sie ist dem motorisierten Individualverkehr vor-
behalten. Damit soll der Transitverkehr méglichst unbehindert
und sicher fliessen kénnen, und die Ortsdurchfahrten sollen
entlastet werden.

Die Umfahrungsstrasse fuhrt vom Kreisverkehr des Auto-
bahnanschlusses Kirchberg vierstreifig auf der bestehenden
Kantonsstrasse zum Knoten Lyssach-Schachen. Die Neu-
baustrecke flhrt anschliessend vom bestehenden Kreisver-
kehr Lyssach-Schachen auf einer neuen offenen Strecke
zum neuen Kreisverkehr «Industrie» (1). Unter der SBB-Linie
Burgdorf-Bern hindurch fihrt sie zu einem neuen Kreisver-
kehr im Gebiet «Nassi» an der Lyssachstrasse (2) und dann
auf teilweise offener Strecke sowie in einem Tagbautunnel
durch das Gebiet «Meiemoos» zur Bernstrasse (3, die mit
einem Halbanschluss (Fahrbeziehung von/nach Autobahn-
anschluss Kirchberg maéglich) an die Umfahrung angebunden
wird. Danach verlauft sie unterirdisch im bergmannischen
Tunnel «Pleer» unter dem Pleerwald hindurch zur Oberburg-
strasse stdlich des Bieichiguts (4). Nach dem Austritt aus
dem Tunnel verknipft der neu geschaffene Anschluss «Ober-
burg Nord» die Umfahrung mit der bestehenden Kantons-
strasse. Anschliessend unterfahrt die Neubaustrecke den
Ortskern von Oberburg in einem bergmannischen Tunnel,
bevor sie sich im Anschluss «Oberburg Sud» mit der Kantons-

strasse vereinigt & und dieser bis zum Dorfeingang von
Hasle b. B. folgt. In Hasle b. B. verlauft die Neubaustrecke west-
lich der BLS-Bahnlinie Burgdorf-Thun, unterquert diese mit
einem kurzen Tagbautunnel (Tunnel Eichholz) und mindet vor
der Verzweigung Riffershiiseren wieder in die bestehende
Kantonsstrasse (6).

Umbau bestehendes Strassennetz

Das zweite Massnahmenpaket optimiert das bestehende
Strassennetz, nutzt die Entlastungswirkung der Umfahrungs-
strassen, stellt diese langfristig sicher und behebt auch be-
reits bestehende Defizite im vorhandenen Netz.

Zwischen dem Kreisverkehr des Autobahnanschlusses
Kirchberg und dem Kreisverkehr Lyssach-Schachen (8) wird
die bestehende Strasse auf vier Fahrstreifen erweitert und
die Kapazitat erhdht (7). Die massiv entlasteten Bereiche
der Ortsdurchfahrt von Oberburg (9 und der Kalchofen-
strasse im Bahnhofgebiet von Hasle b. B. werden umgestaltet
@. Ferner wird die Kapazitat des Kreisverkehrs Biembach
erhdht @d.

Die drei Bahniibergénge Buchmatt und Spital in Burgdorf @
sowie jener in Hasle b. B, bleiben bestehen. Letzterer
wird jedoch nur noch fur den Langsamverkehr passierbar

sein 3.
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Knoten Oberburg Nord mit Stidportal des Pleertunnsls: Um den starken Linksabbiegestrdmen gerecht zu werden, wird dieser Knoten als vierarmiger
Turbokreisverkehr mit zweispurigen Zufahrten ausgebildet. Der Langsamverkehr wird abseits des Turbokreisverkehrs eigensténdig gefUhrt.

Umfahrung Hasle b. B.: In Hasle b. B. bleibt die Neubaustrecke westlich der BLS-Bahnlinie Burgdorf-Thun und unterquert sie spater
in einem kurzen Tunnel.
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Optionaler Umbau bestehendes Strassennetz

Je nach Entwicklungsdynamik sind zu einem spéteren Zeit-
punkt weitere Massnahmen auf dem bestehenden Strassen-
netz umsetzbar, die auf den beiden vorgenannten Mass-
nahmenpaketen aufbauen. Mit der geeigneten Anordung von
Dosieranlagen und in Kombination mit Busspuren lasst sich
der Strassenraum bewirtschaften.

Die Variante «Umfahrung» beinhaltet 7,5 Kilometer Neubau-

strecke und umfasst folgende Bestandteile:

— Freie Strecke (offen geflihrte Strasse)

— Zwei Tagbautunnel " (Meiemoos und Eichholz)

- Zwei bergmannisch erstellte Tunnel 2
(Pleerwald und Oberburg).

— Sieben Vollanschlisse (Knoten Lyssach-Schachen,
Knoten Industrie, Knoten Lyssachstrasse, Knoten Oberburg
Nord und Std, Knoten Kalchofenstrasse und Verzweigung
Riffershiiseren)

— Ein Halbanschluss (Knoten Bernstrasse)

— Eine BahnunterfUhrung (Lyssachstrasse)

— Umbau bestehendes Strassennetz

— Strassenausbau Emmentalstrasse

— Strassenumgestaltung Oberburg

— Umbau Kreisverkehr Lyssach-Schachen

— Umbau Kreisverkehr Biembach

— Umbau Knoten Bahnhofplatz in Hasle b. B. und
Umgestaltung Bahnhofsvorplatz

" Dabei wird der Tunnel in einem Einschnitt erstelit. Nach der Fertigstellung wird
dieser zugeschittet und das Terrain Uber dem Tunnel gestaltet. Diese Bauweise
gelangt zur Anwendung, wenn die Uberdeokung des Tunnels sehr gering ist.

%4 Bej grosseren Uberdeckungen werden Tunnel untertags oder eben berg-
mannisch vorgetrieben.

Kosten der Variante «Umfahrung»

Die Grobschéatzung der gesamten Kosten fur die Umfah-
rungsstrasse belauft sich auf rund 628 Millionen Franken.
Auf dem bestehenden Strassennetz fallen zusétzliche rund
19 Millionen Franken an, um die notwendigen Umbauten

vorzunehmen. Die Gesamtkosten der Variante «Umfahrung»

belaufen sich somit auf rund 647 Millionen Franken.

Vorteile der Variante «<Umfahrung»

Die Variante «Umfahrung» entlastet die Ortsdurch-

fahrten wirksam. Die auf den prognostizierten Ver-

kehrsmengen flr das Jahr 2030 basierenden

Berechnungen gehen von folgenden Reduktionen

aus:

— Burgdorf-Neumatt: statt 21800 noch 12 400 Fahr-
zeuge pro Werktag

— Oberburg: statt 18 300 noch 3300 Fahrzeuge
pro Werktag

— Hasle b.B.: statt 21 200 noch 11600 Fahrzeuge
pro Werktag

Die Umfahrungsstrasse entlastet zudem auch Teile
des untergeordneten Strassennetzes. Die Umfahrung
fGhrt damit zu wesentlichen Verbesserungen fiir die
Anwohnenden bezlglich Larm, Schadstoffen und
Gefahren. Die Agglomeration Burgdorf und die ganze
Region Emmental werden besser erschlossen und
profitieren von kirzeren Reisezeiten. In den Orts-
kernen gewinnen Velofahrende und Fussganger mit
den deutlich reduzierten Verkehrsmengen mehr
Raum, und der &ffentliche Verkehr kann die Fahr-
planstabilitdt wieder gewahrleisten.

sichtigt. »

< Heute fahren téaglich rund 18 000 Autos durch die Gemeinde Oberburg.
Die Folgen sind fur unsere Gemeinde verheerend und blockieren unsere
Entwicklung. Der Gemeinderat unterstitzt das Vorprojekt, welches

verschiedenste Losungsansétze zur Verbesserung der Situation berlick-

Rita Sampogna Soltermann, Gemeindeprasidentin Oberburg




Variante «Null+»

Langenthal /

% Kirchberg

Massnahmen

@ Busspur mit Dosierung und OV-Bevorzugung Lyssach—-Schachen
@ Busspur mit Dosierung und OV-Bevorzugung Kirchbergstrasse
@ Knotenumbau Scheunenstrasse

@ Busspur mit Dosierung und OV-Bevorzugung Oberburgstrasse

@ Strassenumgestaltung Oberburg mit Umbau Léwenkreuzung
und Dosierung und OV-Bevorzugung

@ Busspur mit Dosierung und OV-Bevorzugung Biembachkreisverkehr
@ Neue Anbindung Dotfstrasse mit Dosierung und OV-Bevorzugung
Knotenumbau Bahnhofplatz Hasle b.B.

@ Bahnunterfhrung

Dosierung Lyssachstrasse

@ Dosierung Bernstrasse

@ Dosierung Wynigenstrasse

@ Busspur mit Dosierung und OV-Bevorzugung Heimiswilstrasse (Option)
Dosierung Kreisverkehr A1 (Option)

@ Dosierung und OV-Bevorzugung Knoten Lyssach-Schachen
OV-Bevorzugung Kreisverkehr Tiergarten

@ OV-Bevorzugung Résslikreuzung

Dosierung Einmiindung Heimiswilstrasse

Dosierung Knoten Riffershiiseren (Option)

@ Dosierung Krieggasse (Option)

@ OV-Bevorzugung Bernstrasse-Steinhofstrasse (Option)
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Wichtige Gemeindestrasse
Gemeindestrasse /geplant

Kantonale Veloroute Afltagsverkehr
auf Gemeinde- oder Privatstrasse

Kantonale Veloroute Alltagsverkehr geplant
auf Gemeinde- oder Privatstrasse

Erh&hung Verkehrssicherheit,
Verkehrsvertraglichkeit, Verkehrsqualitat

Busspur

Perimeter Verkehrsmanagement-
massnahmen mit Dosierung und
OV-Bevorzugung

Tor

Bahnunterfiihrung Buchmatt: Bei der Variante «Null+» unterquert die Kirchbergstrasse neu die BLS-Linie in einer Unterfiihrung. Eine neue Fussgangerbricke
verbindet die Haltestelle Buchmatt mit dem Gebiet ndrdlich der Kirchbergstrasse.

N

Knoten Kalchofenstrasse-Riegsaustrasse: Die Abzweigung nach Riegsau wird zu einem Kreisverkehr umgestaltet.

Die Variante «Null+» besteht aus einer Verbesserung des
bisherigen Strassennetzes, um dessen limitierte Kapazitat
optimal und gleichméssiger zu nutzen und flr die langsa-
meren Verkehrsteilnehmer sicherer zu gestalten. Die Variante
«Null+» richtet sich nach den vorhandenen signalisierten
Héchstgeschwindigkeiten von innerorts 50 km/h und ausser-
orts 60 oder 80 km/h. Sie wird nicht im Trennverkehr
betrieben, vielmehr teilen sich bei ihr der motorisierte Indivi-
dualverkehr, der 6ffentliche Verkehr und der Langsamver-
kehr weiterhin dieselbe Strecke.

Grundséatzlich wird der Verkehr wahrend der Spitzenstunden
gesteuert. Im Uberlastfall legen Ampelanlagen die Riickstaus
und deren Immissionen in bewirtschaftete Warterdume an
den Siedlungsrand. Um die Fahrbahnstabilitat des 6ffentlichen
Verkehrs zu gewahrleisten, werden an den Ampelanlagen

und weiteren kritischen Stellen Busspuren (Velofahren gestattet)
vorgesehen, auf denen der Bus am Stau vorbeifahren kann.
Wo keine Busspuren moglich oder nétig sind, wird in den
Dosieranlagen der Bus mit einer Ampelsteuerung bevorzugt.
Auch in den Zentrumsbereichen wird der &ffentliche Verkehr
an verschiedenen Knoten mit Ampelanlagen priorisiert.

Wéhrend der Spitzenstunden wiirden die BahnUbergange zu
Konflikten mit der Dosierung flhren. Freie Kapazitaten in

den Zentrumsbereichen kénnten nicht vollumfanglich genutzt
werden. Die Bahnlbergdnge Buchmatt, Spital und Hasle b. B.
werden deshalb durch Unterflihrungen ersetzt.

Die Variante «Null+» besteht aus folgenden Optimierungs-

massnahmen:

- Dosieranlagen mit Busspur (1) Schachenstrasse, @) Kirch-
bergstrasse, (O Oberburgstrasse, (6) Biembachkreisverkehr)

— Dosieranlagen (& Ldwenkreuzung, @ Lyssachstrasse,

(D Bernstrasse, 2 Wynigenstrasse,( Kreisverkehr AT,
@9 Knoten Lyssach-Schachen, 8 Einm{indung Heimiswil-
strasse)

- Bevorzugung des dffentlichen Verkehrs (&) Léwenkreu-
zung, (@ Anbindung Dorfstrasse, @5 Knoten Lyssach-Scha-
chen, @ Kreisverkehr Tiergarten, @9 Résslikreuzung)

— Ersatz bestehender Bahnibergénge durch Unterfihrungen
((® Buchmatt, Spital und Hasle b. B.)

- Strassenumgestaltung (& Oberburg, ® Bahnhofplatz
Hasle b.B.)

- Knotenumgestaltungen ((® Scheunenstrasse, (8) Bahnhof-
platz Hasle b. B.)

- Strassenanbindung () Dorfstrasse)
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Kosten der Variante «Null+» Vorteile der Variante «Null+»
Die Grobschatzung der gesamten Baukosten fir die Variante Die Variante «Null+» verhindert Eingriffe in Nah-
«Null+» belauft sich auf rund 144 Millionen Franken. erholungsgebiete und schont das Kulturland.
Der 6ffentliche Verkehr wird bevorzugt behandelt,
der motorisierte Individualverkehr verflussigt. Staus
werden ausserhalb des verdichteten Siedlungs-
gebiets verlagert. Niveaufreie BahnunterfGhrungen
ersetzen die bestehenden Bahnibergange.
Die Strassenraumgestaltungen fihren zu einer stadte-
baulichen Aufwertung und vermindern gleichzeitig

die Trennwirkung der stark befahrenen Hauptachse.
Verschiedene Knotenumgestaltungen erhéhen

die Sicherheit und optimieren die Kapazitét beste-
hender Kreuzungen.

In den Spitzenstunden wird der Verkehr in den
Zentrumsbereichen auf ein vertragliches Mass plafo-
niert. Der offentliche Verkehr kann die Fahrplan-

Bahnunterfihrung Spital: Die neue Unterfiihrung erméglicht ein niveaufreies Kreuzen von Bahn und Strasse und eliminiert damit die bisherigen Wartezeiten stabilitat gewahrleisten.
bei geschlossenen Barrieren.

Léwenkreuzung Oberburg: Die bestehende Kreuzung wird zu einem Kreisverkehr umgebaut, um die Kapazitat und die Verkehrssicherheit dieses neuralgischen
Punkts zu erhohen.
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< Es braucht noch weiterhin viel Geduld fir die von Larm und Abgasen
. iy Betroffenen. Doch mit dem nun voriiegenden, sorgfaltig ausgearbeiteten
: L
— ' ‘ Vorprojekt sind wir dem Ziel, die problematische Verkehrssituation

zu verbessern, endlich einen grossen Schritt ndhergekommen. >

Walter Scheidegger, Gemeindeprasident Hasle b. B.
Unterfiihrung Hasle b. B.: Auch in Hasle b. B. wird der Bahnibergang, der in den Verkehrsspitzenzeiten zu Rickstaus flihrt, durch eine Unterflhrung ersetzt.
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Unabhingige Massnahmen
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Massnahmen memmm= Kantonsstrasse
@ Strassenumgestaltung Kirchbergstrasse e \Wichtige Gemeindestrasse

@ Strassenumgestaltung Emmentalstrasse /Oberburgstrasse Gemeindestrasse

@ Strassenumgestaltung Tschamerie Kantonale Veloroute Alltagsverkehr

@ Strassenumgestaltung Kalchofenstrasse auf Gemeinde- oder Privatstrasse

Kantonale Veloroute Alltagsverkehr geplant

@ Strassenumgestaltung Lyssachstrasse
auf Gemeinde- oder Privatstrasse

@ Strassenumgestaltung Bernstrasse
Unabhéangige Massnahmen

@ Strassenumgestaltung Schachenstrasse Erhdhung Verkehrssicherheit,

Strassenumgestaltung Lorraine Verkehrsvertraglichkeit, Verkehrsqualitét
@ Kantonaler Radweg Oberburg-Hasle b. B. Weitere unabhangige Massnahmen
Unabhéngige Busbevorzugung (Prioritére Projekte Agglomerationsprogramm

2.Generation) Erhéhung Verkehrssicherheit,
Verkehrsvertraglichkeit, Verkehrsqualitat
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Verschiedene Defizite am bestehenden Strassennetz sind
unabhéngig vom Variantenentscheid zu beheben. Im Vorpro-
jekt wurden jene Bereiche bestimmt, in denen sich diese
unabhangigen Massnahmen realisieren lassen. Sie kénnen
in der ndchsten Phase getrennt vom Projekt der Verkehrs-
sanierung Burgdorf-Oberburg-Hasle weiterbearbeitet
werden. Im Planungsperimeter befinden sich zudem die
prioritér zu behandelnden Projekte des Agglomerationspro-
gramms Burgdorf der 2. Generation. Die Massnahmen aus
diesem Programm sind ebenfalls variantenunabhangig,
werden spétestens ab 2018 realisiert und tragen damit schon
friher punktuell zur Verbesserung der Verkehrssituation bei.

Die unabhangigen Massnahmen umfassen folgende Opti-
mierungen:

- Strassenumgestaltung (D) Kirchbergstrasse, @ Emmen- An der Kirchbergstrasse: Die hohe Verkehrsbelastung entfaltet auf
tal-/Oberburgstrasse, (3) Tschamerie, (@) Kalchofenstrasse,  der Hauptachse eine starke Trennwirkung.

(5 Lyssachstrasse, (6) Bernstrasse)

— Prioritare Massnahmen Agglomerationsprogramm Burgdorf
2.Generation ((7) Schachenstrasse, & Lorraine, (8 Rad-
weg Oberburg—Hasle b. B.)

Kosten der unabhangigen Massnahmen
Die gesamten Baukosten flr die unabhangigen Massnahmen
belaufen sich grob geschétzt auf rund 16 Millionen Franken.

Ortsdurchfahrt Oberburg wahrend der Stosszeit: Der Verkehr dominiert und teilt Oberburg.
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Raumplanerische Auswirkungen

Die Verkehrssanierung wird sich auf die Siedlungsentwicklung

auswirken. Daher wurden im Vorprojekt die positiven und

negativen Auswirkungen beider Varianten vorab bezlglich

folgender Aspekte der Siedlungsentwicklung beurteilt:

— Wird die angestrebte Siedlungsentwicklung unterstutzt?

— Verbessert die Sanierung die Erschliessung und die Erreich-
barkeit der Arbeitsplatzgebiete?

- Lassen sich mit der Sanierung bestehende Trennwirkungen
im Siedlungsgebiet reduzieren?

Variante «Umfahrung»

Die Umfahrung ermdglicht mit ihrer hohen Verkehrsqualitat
die angestrebte Bevélkerungs- und Arbeitsplatzentwicklung
im Raum Burgdorf und im Emmental und schafft mit ihrer
Kapazitat auch die Voraussetzungen fir langfristige weitere
Entwicklungen der ganzen Region. Die Erreichbarkeit und
die Standortgunst werden massiv verbessert. Darlber hinaus
reduziert diese Variante die Trennwirkung der jetzigen
Hauptachse und flhrt vorab in Oberburg zu einer bedeuten-
den Aufwertung des 6ffentlichen Raums.

Die bessere Erreichbarkeit betrifft auch Uberregionale Ziele
wie das Lyssach-Center und kann die Zentrumsfunktion von
Burgdorf schwachen. Die Siedlungsflache in Burgdorf und
der offentliche Raum bei der Bahnunterfuhrung in Hasle b. B.
werden leicht beeintrachtigt.

Variante «Null+»

Auch die Variante «Null+» ermdglicht die gewollte Bevolke-
rungs- und Arbeitsplatzentwicklung im Raum Burgdorf und in
der Region Emmental, allerdings mit einer eingeschrankten
Verkehrsqualitat auf dem Strassennetz.

Langfristige zusétzliche Entwicklungen sind mit der Variante
«Null+» kaum moglich, denn Erreichbarkeit und Standort-
gunst der Region werden sich mit der prognostizierten Ver-
kehrszunahme verschlechtern. Die drei Bahnunterfihrungen
zerschneiden die angrenzenden Siedlungsgebiete und
offentlichen Raume massiv. Die teilweise starke Verbreiterung
des Strassenraums flihrt zu Verlusten an Siedlungsflache
und ebenfalls zu Zerschneidungseffekten.

Die Verkehrsqualitat beeinflusst die Siedlungsentwicklung; im Bild die Emmentalstrasse in Oberburg.
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Umweltvertréaglichkeit

Ob fir ein Plangenehmigungsverfahren eine Umweltvertrag-
lichkeitsprifung nach Umweltschutzgesetz erforderlich

sein wird, hangt von den konkreten Projektinhalten ab. Bei
einer Variantenwahl mit der Umfahrungsstrasse ist davon
auszugehen. Aber auch unabhangig davon missen die Um-
weltaspekte optimal berlicksichtigt werden. Deshalb wurde
bereits zu Beginn des Vorprojekts ein «Grobscreening
Umweit» durchgeflihrt. Umweltbedingte Randbedingungen
liessen sich dadurch frihzeitig ermitteln und flossen bereits
in das Vorprojekt ein. Ebenso wurde fir die Umfahrungs-
strasse eine Voruntersuchung zur Umweltvertraglichkeit mit
einem Pflichtenheft flr die Hauptuntersuchung erstellt.

Im Folgenden werden die fir die Umfahrungsstrasse relevan-
testen Umweltbereiche kurz zusammengefasst. Die nicht
erwéhnten Umweltbereiche werden als weniger problema-
tisch eingestuft.

Die Umfahrungsstrasse fiihrt gesamthaft zu einer Verbesse-
rung der L&rmsituation. Der Bau der Umfahrung hat verschie-
dene Eingriffe in Oberflachengewésser zur Folge (Querungen,
Umleitungen etc.) und tangiert geschitzte Flora und Fauna
sowie schitzenswerte Lebensrdume. Im Projektperimeter
sind jedoch mehrere Aufwertungsmaéglichkeiten vorhanden,
sodass geeignete Ersatzmassnahmen zur Kompensation
formuliert werden kénnen.

Die LinienfUhrung verl&uft vorwiegend durch landwirtschaft-
lich genutztes Gebiet und beansprucht auch Fruchtfolge-
flache. Zurzeit 1auft eine Vorstudie, um festlegen zu kdnnen,
ob ein Landumlegungsverfahren sinnvoll ist.

Der Bau der Umfahrungsstrasse bedingt ferner definitive
und temporare Rodungen, die aus Sicht des Waldgesetzes
mit geeigneten Wiederaufforstungen bewilligt werden
koénnen.

Die projektierte Linienfihrung beeinflusst das Hochmoor
Meiemoos nicht.

Die neue Umfahrungsstrasse andert die Landschaft bleibend.
Diese Veranderung lasst sich mit landschaftspflegerischen
Massnahmen auf ein vertragliches Mass reduzieren.

Variantenstudien und daraus resultierende Projektanpassun-
gen haben die Beeintrachtigungen flr die Umwelt bereits

so weit als mdglich reduziert. Geeignete Ersatzmassnahmen
werden die verbleibenden Beeintrachtigungen fur die Umwelt
moglichst kompensieren. Somit kann aus heutiger Sicht

das Vorprojekt der Umfahrungsstrasse flr die Verkehrssanie-
rung Burgdorf-Oberburg-Hasle unter Berlicksichtigung

der vorgesehenen Massnahmen als umweltvertraglich beurteilt
werden. Eine abschliessende Darstellung der Umwelt-
auswirkungen erfolgt in der Hauptuntersuchung des Umwelt-
vertraglichkeitsberichts.

Verkehr wirkt sich immer auch auf die Umwelt aus, ob durch Flachenverbrauch,
Larm, Emissionen oder die Versiegelung von Bbéden.
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Bewertung der Varianten

Mit den Varianten «Null+» und «Umfahrung» liegen zwei
L&sungen vor, die unterschiedliche Ansatze verfolgen: Bei der
Variante «Umfahrung» werden flir die drei Ortschaften neue
Umfahrungsstrassen mit einer Gesamtlange von 7,5 Kilo-
metern erstellt, die die Verkehrsbelastung in Burgdorf, Ober-
burg und Hasle b. B. in unterschiedlichem Mass verringern.
Die Variante «Null+» dagegen optimiert das bestehende
Strassennetz, um die Verkehrsbelastung ertraglicher zu
gestalten.

Fur die Bewertung wurden drei Methoden verwendet, die

je ihre spezifischen Vor- und Nachteile haben: die Nutzwert-
analyse, die Kostenwirksamkeitsanalyse und die Kosten-
Nutzen-Analyse. Je nach Bewertungsmethode zeigen sich
unterschiedliche Ergebnisse, was in den Mdglichkeiten

und Beschrankungen der Methoden selbst begrindet ist.
Dies ermdglicht aber eine breit abgestitzte Interpretation.

Der Vergleich zeigt, dass die positiven Auswirkungen der
beiden Varianten in unterschiedlichen Bereichen liegen.

Die Variante «Umfahrung» generiert einen grossen Teil ihres
Nutzens aus der Entlastung des bestehenden Strassennetzes
und aus der hoheren Geschwindigkeit und Sicherheit der
Umfahrungsstrasse. DemgegenUber liegen die hauptséch-
lichen Pluspunkte der Variante «Null+» in den niedrigeren
Kosten und den geringeren Umweltauswirkungen. Es gibt
aber auch wesentliche positive Auswirkungen, die den
Varianten gemeinsam sind: Beide fUhren in unterschiedlichem
Mass dazu, dass der 6ffentliche Verkehr, der Fuss- und der
Veloverkehr attraktiver werden. Auch der motorisierte Indivi-
dualverkehr kann mit beiden Varianten verflissigt werden,
wobei die Umfahrung das Strassennetz zusatzlich entlastet.

Wer den finanziellen Mittelbedarf gering halten oder die
Umwelt schonen mdéchte, wird eher die Variante «Null+» vor-
ziehen. Wer hingegen den wirtschaftlichen Nutzen der Um-
fahrungsstrasse (klirzere Reisezeiten, bessere Erreichbarkeit)
und damit die Entwicklungsfahigkeit des Raums stérker
gewichtet oder die Verkehrssicherheit und Aufenthaltsqualitat
entscheidend findet, wird die Variante «Umfahrung» bevor-
zugen.

Vergleich der Varianten mit ihren hauptsachlichen positiven Auswirkungen

Positive Auswirkungen Variante «Umfahrung»

— Ortsdurchfahrten entlastet

- Entlastung von Teilen des untergeordneten
Strassennetzes

- Trennwirkung und Larmbelastung vermindert

— Unfallwahrscheinlichkeit vermindert, Sicherheits-
empfinden erhdht

— Stédtebauliche Aufwertung und verbesserte
Aufenthaltsqualitat

— Fahrplanstabilitdt der Busse verbessert
— Angebot fiir Fuss-/Veloverkehr verbessert

— Verkehrssituation verbessert und Reisezeiten Auto-
verkehr verkirzt

— Erreichbarkeit der Arbeitsplatzgebiete erhoht

- Volkswirtschaftliche Betrachtung: Nutzen deutlich
grosser als Kosten

— Uberlastung an den meisten Kreuzungen behoben,
Verkehr verflussigt
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Positive Auswirkungen Variante «Null+»

— Fahrplanstabilitat der Busse verbessert

— Angebot fUr Fuss-/Veloverkehr verbessert
— Investitionskosten geringer

— Betriebs- und Unterhaltskosten geringer

- Uberlastung an den meisten Kreuzungen behoben,
Verkehr verflissigt

- Keine Beeintrachtigung Natur/Landschaft
(keine neue Strasse)

— Kaum Flachenbeanspruchung, insbesondere
Kulturland

— Kaum Beeintrachtigung der Gewasser
- Umweltauswirkungen wahrend Bauphase geringer

Finanzierung

Die geplante Finanzierung der Verkehrssanierung Burgdorf-
Oberburg-Hasle griindet auf drei Sdulen. Die erste Saule
stellen die ordentlich zur Verflgung stehenden Mittel fir die
Verkehrsinfrastrukturen des Kantons Bern dar. Die zweite
Saule nutzt den Fonds zur Abdeckung der Investitionsspitzen.
Bevor der Fonds aufgeldst wurde, hat das Kantonsparlament
im Marz 2015 die verbleibenden Gelder (derzeit mindestens
CHF 280 Mio.) den beiden Verkehrssanierungsprojekten

im Emmental und Oberaargau (Verkehrssanierung Aarwangen—
Langenthal Nord) zugesprochen. Die dritte Saule stellen
Bundesmittel dar. Die Verkehrssanierung Burgdorf-Oberburg—
Hasle ist Bestandteil des Agglomerationsprogramms
Burgdorf. Die Beitragshdhe wird voraussichtlich im Jahr 2019
festgelegt.

Fur die Bewilligung aller kantonalen Ausgaben (Projektie-
rungs- und Baukredite) ist der Grosse Rat zustandig, unter
dem Vorbehalt des fakultativen Referendums.

EigentUmer- und verursacherbedingte Kosten werden durch
Gemeinden bzw. Dritte finanziert, z. B. die Mehrkosten fir
einen hdheren Ausbaustandard oder einen neuen Strassen-
anschluss. Der KostenschllUssel wird nach dem Varianten-
entscheid («Umfahrung» oder «Null+») aufgrund des Baupro-
jekts (detailliertes Projekt) vereinbart.
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Termine und weiteres Vorgehen

Die Vorprojekte der Varianten «Umfahrung» und «Nult+» sind
ausgearbeitet und liegen in Form von Planen, Erlauterungen
und Visualisierungen vor. Damit kann die «&ffentliche Mit-
wirkung» beginnen, die allen Interessierten die Gelegenheit
geben soll, sich mit den Vorschlagen auseinanderzusetzen
und sich zu ihnen zu &ussern.

Sie dauert vom 15. Oktober bis zum 13. November 2015.
Die anschliessende Auswertung der Beitrage wird im Fruhling
2016 vorliegen.

Das weitere Zeitprogramm sieht aufgrund bisheriger Progno-
sen wie folgt aus, es handelt sich dabei aber um Erwartungs-
werte, und gilt fUr beide Varianten:

Zeitprognose fiir das weitere Vorgehen

2015 2016 2017 2018 2019 2020
Offentliche Mitwirkung inkl. Auswertung
Variantenempfehlung mit Antrag Projektierungskredit
Projektierung und Plangenehmigungsverfahren
Baufinanzierung sicherstellen
Bau

2021

2022

2023




